
年　　月　　日

取引用電力量計パルス受信申込書

中部電力パワーグリッド株式会社宛

住　所

申込者　　　　　　　　　　

本書裏面の「取引用電力量計パルスの受信にあたって」を承認のうえ、取引用電力量計パルスの受信を申込みいたします。

１　受信場所
	住所
	

	事業所名
	

	電話番号
	

	担当者名
	


２　施工希望日　　　　　　　年　　　月　　　日

３　受信設備（パルス検出装置）

	メーカー名
	

	型　　　式
	

	パルス数
	   　　　　　puls/kWh


４　施工事業者

	施工会社名
	

	担当者名
	

	電話番号
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中部電力パワーグリッド㈱処理欄

（記事）



取引用電力量計パルス受信申込書　裏面
取引用電力量計パルスの受信にあたって
１　当社は、お客さまの取引用電力量計パルス（以下パルスといいます。）の受信申込内容に問題がない場合は、書面にて承諾いたします。

２　お客さまのパルス検出装置（以下パルス検出装置といいます。）の検出部（貫通型ＣＴ）は、当社が指定した場所に取り付けていただきます。

３　パルス検出装置の検出部（貫通型ＣＴ）およびそれに付帯する電線の取付け等は、当社立ち会いのもとでお客さまに施工していただきます。

　　ただし、当社の電力量計およびそれに付帯するパルス回路配線等使用電力量等を計量するための設備（以下合わせて計量装置といいます。）の取付け、取外しは当社が施工いたします。

　　また、パルス検出装置の取付け方法等については、当社の指示に従っていただきます。

４　お客さまが受信する当社のパルスの受信料は、無料といたします。
５　当社の計量装置の取替えにより当社の発信パルス数が変更となった場合は、お客さまの費用負担でパルス検出装置の変更を行なっていただきます。
６　使用電力量および最大需要電力の計量は、当社の電力量計によるものといたします。

７　当社の発信するパルスによりパルス検出装置で計量した値と当社の電力量計で計量した値とが相違しても、これについて一切異議求償等を申し立てないものといたします。
８　当社の計量装置の取替え、またはその試験等により当社のパルスの発信を中止する場合およびお客さまの使用パルス数と異なったパルスを発信する場合は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせしたうえで発信を中止しまたは異なるパルスを発信することがあります。
９　パルス検出装置または同装置およびそれに付帯する電線の工事等により、当社の計量装置が損傷した場合は、復旧に要する費用をお客さまにお支払いいただきます。

10　当社の計量装置の故障によりパルス検出装置が損傷し、または正常に動作しなかった場合は、当社はそれにより生じた損害についてその責めを負いません。
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営４０９（ａ）　保管期限失効後１年　Ｈ１５．７









