
連　系　発　電　設　備　・　受　電　変　圧　器　一　覧

	設備区分
	既接続・新規接続
	既接続・新規接続
	既接続・新規接続
	既接続・新規接続
	既接続・新規接続

	名称・番号
	
	
	
	
	

	ﾒｰｶ・型式
	
	
	
	
	

	製造番号
	
	
	
	
	

	製造年月日
	
	
	
	
	

	用　途
	
	
	
	
	

	原　動　機
	種類
	・蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ（ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ）

・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ（ｼﾝﾌﾟﾙ）・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ

・その他（　　　　　　　　　　）
	・蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ（ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ）

・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ（ｼﾝﾌﾟﾙ）・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ

・その他（　　　　　　　　　　）
	・蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ（ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ）

・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ（ｼﾝﾌﾟﾙ）・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ

・その他（　　　　　　　　　　）
	・蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ（ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ）

・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ（ｼﾝﾌﾟﾙ）・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ

・その他（　　　　　　　　　　）
	・蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ（ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ）

・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ（ｼﾝﾌﾟﾙ）・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ

・その他（　　　　　　　　　　）

	
	回転数
	rpm
	rpm
	rpm
	rpm
	rpm

	
	燃料
	
	
	
	
	

	発　電　機
	種類
	同期機　・　誘導機 　・　逆変換装置
	同期機　・　誘導機 　・　逆変換装置
	同期機　・　誘導機 　・　逆変換装置
	同期機　・　誘導機 　・　逆変換装置
	同期機　・　誘導機 　・　逆変換装置

	
	定格容量
	kVA×　　台
	kVA×　　台
	kVA×　　台
	kVA×　　台
	kVA×　　台

	
	定格電圧
	kV
	kV
	kV
	kV
	kV

	
	定格出力
	kW×　　台（　　℃）　
	kW×　　台（　　℃）　
	kW×　　台（　　℃）　
	kW×　　台（　　℃）　
	kW×　　台（　　℃）　

	
	定格力率（同期発電機の場合）
	％
	％
	％
	％
	％

	
	定格回転数
	rpm
	rpm
	rpm
	rpm
	rpm

	
	連続運転可能周波数
	　　　　～　　　　　Ｈｚ
	　　　　～　　　　　Ｈｚ
	　　　　～　　　　　Ｈｚ
	　　　　～　　　　　Ｈｚ
	　　　　～　　　　　Ｈｚ

	
	電気定数 ※１

（定格容量ﾍﾞｰｽ）

（不飽和値）

設計値・実測値


	同期発電機
	誘導発電機
	同期発電機
	誘導発電機
	同期発電機
	誘導発電機
	同期発電機
	誘導発電機
	同期発電機
	誘導発電機

	
	
	過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	拘束ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.

	
	
	初期過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	励磁ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	初期過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	励磁ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	初期過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	励磁ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	初期過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	励磁ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	初期過渡ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	励磁ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.

	
	
	同期ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	二次漏れﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	同期ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	二次漏れﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	同期ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	二次漏れﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	同期ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	二次漏れﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	同期ﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.
	二次漏れﾘｱｸﾀﾝｽ

p.u.

	
	
	慣性定数

kW･s
	二次抵抗

p.u.
	慣性定数

kW･s
	二次抵抗

p.u.
	慣性定数

kW･s
	二次抵抗

p.u.
	慣性定数

kW･s
	二次抵抗

p.u.
	慣性定数

kW･s
	二次抵抗

p.u.

	
	
	時定数

Td'　　　　  s
Tdo' 　　　　s

Tdo'' 　　　 s
	限流ﾘｱｸﾄﾙ容量

kVA
	時定数

Td'　　　　  s
Tdo' 　　　　s

Tdo'' 　　　 s
	限流ﾘｱｸﾄﾙ容量

kVA
	時定数

Td'　　　　  s
Tdo' 　　　　s

Tdo'' 　　　 s
	限流ﾘｱｸﾄﾙ容量

kVA
	時定数

Td'　　　　  s
Tdo' 　　　　s

Tdo'' 　　　 s
	限流ﾘｱｸﾄﾙ容量

kVA
	時定数

Td'　　　　  s
Tdo' 　　　　s

Tdo'' 　　　 s
	限流ﾘｱｸﾄﾙ容量

kVA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	制動巻線（同期発電機の場合）
	あり・なし・ありと同様の機能あり

（構造等：　　　　　　　　　　）
	あり・なし・ありと同様の機能あり

（構造等：　　　　　　　　　　）
	あり・なし・ありと同様の機能あり

（構造等：　　　　　　　　　　）
	あり・なし・ありと同様の機能あり

（構造等：　　　　　　　　　　）
	あり・なし・ありと同様の機能あり

（構造等：　　　　　　　　　　）

	
	逆変換装置の種類
	自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ ・ 他励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ
	自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ ・ 他励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ
	自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ ・ 他励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ
	自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ ・ 他励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ
	自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ ・ 他励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ

	遮断器
	系統並列箇所
	（受電変圧器の）　　高圧側　・　低圧側
	（受電変圧器の）　　高圧側　・　低圧側
	（受電変圧器の）　　高圧側　・　低圧側
	（受電変圧器の）　　高圧側　・　低圧側
	（受電変圧器の）　　高圧側　・　低圧側

	
	同期並列遮断器
	種類　　　番号
	種類　　　番号
	種類　　　番号
	種類　　　番号
	種類　　　番号

	
	解列遮断器(遮断性能)
	種類　　　番号　　　(　　kA　  ｻｲｸﾙ)
	種類　　　番号　　　(　　kA　  ｻｲｸﾙ)
	種類　　　番号　　　(　　kA　  ｻｲｸﾙ)
	種類　　　番号　　　(　　kA　  ｻｲｸﾙ)
	種類　　　番号　　　(　　kA　  ｻｲｸﾙ)

	
	自動同期検定装置
	あり・なし
	あり・なし
	あり・なし
	あり・なし
	あり・なし

	連系する受電変圧器
	バンク名　　　　　　単独 ・ 並列
	バンク名　　　　　　単独 ・ 並列
	バンク名　　　　　　単独 ・ 並列
	バンク名　　　　　　単独 ・ 並列
	バンク名　　　　　　単独 ・ 並列


　　※１　電気定数の各項目については，わかる範囲でご記入ください。未定の項目については，標準的な数値を使用し検討を行います。なお，発電機が完成した時点で，別途実測値の提出をお願いいたします。

	受電変圧器
	バンク名称
	
	
	
	
	

	
	定格容量
	　　　　　　　kVA　　　　台
	　　　　　　　kVA　　　　台
	　　　　　　　kVA　　　　台
	　　　　　　　kVA　　　　台
	　　　　　　　kVA　　　　台

	
	結線方式※２
	高圧側 － 低圧側（　－　）
	高圧側 － 低圧側（　－　）
	高圧側 － 低圧側（　－　）
	高圧側 － 低圧側（　－　）
	高圧側 － 低圧側（　－　）

	
	電圧調整機能
	負荷時ﾀｯﾌﾟ切替

　　　～　　　kV　　　　kVｽﾃｯﾌﾟ
無電圧切替

　　　，　　　，　　　，　　　kV
	負荷時ﾀｯﾌﾟ切替

　　　～　　　kV　　　　kVｽﾃｯﾌﾟ
無電圧切替

　　　，　　　，　　　，　　　kV
	負荷時ﾀｯﾌﾟ切替

　　　～　　　kV　　　　kVｽﾃｯﾌﾟ
無電圧切替

　　　，　　　，　　　，　　　kV
	負荷時ﾀｯﾌﾟ切替

　　　～　　　kV　　　　kVｽﾃｯﾌﾟ
無電圧切替

　　　，　　　，　　　，　　　kV
	負荷時ﾀｯﾌﾟ切替

　　　～　　　kV　　　　kVｽﾃｯﾌﾟ
無電圧切替

　　　，　　　，　　　，　　　kV

	
	インピーダンス
	　　　　　　　　％（定格容量ﾍﾞｰｽ）
	　　　　　　　　％（定格容量ﾍﾞｰｽ）
	　　　　　　　　％（定格容量ﾍﾞｰｽ）
	　　　　　　　　％（定格容量ﾍﾞｰｽ）
	　　　　　　　　％（定格容量ﾍﾞｰｽ）

	
	
	高圧側巻線空心時誘導ﾘｱｸﾀﾝｽ　　　　　　　Ｈ
	高圧側巻線空心時誘導ﾘｱｸﾀﾝｽ　　　　　　　Ｈ
	高圧側巻線空心時誘導ﾘｱｸﾀﾝｽ　　　　　　　Ｈ
	高圧側巻線空心時誘導ﾘｱｸﾀﾝｽ　　　　　　　Ｈ
	高圧側巻線空心時誘導ﾘｱｸﾀﾝｽ　　　　　　　Ｈ


　　※２　変圧器の結線方式の記載例　：　高圧側－低圧側（Υ－△）
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